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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Перспективное топливопотребление рассчитано для рекомендуемого варианта 

развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных 

на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновываю-

щие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года 

(актуализация на 2022 год). Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» 

(шифр 04423.ОМ-ПСТ.005.000). 

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках 

тепловой энергии были приняты следующие условия: 

 для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения 

перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматривае-

мых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновываю-

щие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 

года (актуализация на 2022 год).  Глава 2 «Существующее и перспективное по-

требление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 04423.ОМ-

ПСТ.002.000); 

 перспективные значения потерь тепловой энергии  тепловых сетях и затрат теп-

ла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом 

существующих значений этих показателей по отчетным данным теплоснабжаю-

щих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по 

реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, тепловых 

сетей и теплосетевых объектов;   

 перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту  -  УРУТ) на 

выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в со-

ответствии со значением этого показателя, принятого показателей по отчетным 

данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предло-

женных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников теп-

ловой энергии;    

 УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рам-

ках реконструкции существующих и строительства новых источников тепловой 

энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого 

оборудования при работе на конкретном виде топлива. 
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При определении перспективных значений выработки и отпуска тепловой энергии 

дополнительно учитывались энергосберегающие мероприятия на объектах теплопо-

требления и тепловых сетях. Этим обстоятельством обусловлено различие, наблюдае-

мое в прогнозной динамике тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии. Причины различий заключаются в следующем. 

 Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах теплопотребления. 

Для новых зданий тепловая нагрузка растет в большей степени, чем годовое 

потребление. Связано это с тем, что современные системы регулирования у 

конечных потребителей позволяют более полно учитывать бытовые и сол-

нечные теплопоступления, которые при определении тепловой нагрузки на 

стадии проектирования не учитываются. Кроме того, для зданий обществен-

но-деловой застройки предусмотрено снижение подачи тепловой энергии в 

систему вентиляции зданий в нерабочее время. 

Для старых зданий оснащение их приборами учета также снижает фиксируе-

мое теплопотребление без уменьшения тепловой нагрузки. 

 Перекладки тепловых сетей с применением тепловой  изоляции, выполнен-

ной по современным нормам проектирования. В схеме теплоснабжения 

предусмотрены значительные затраты на перекладку тепловых сетей по 

условиям надежности. При этом, как правило, заменяются трубопроводы с 

тепловой изоляцией, выполненной по старым нормам и с большим износом 

на трубопроводы с тепловой изоляцией, выполненной по новым нормам, по-

тери в которых в несколько раз ниже старых трубопроводов, даже без учета 

их износа. 

 Специалисты многих крупных теплоснабжающих организаций, имеющих раз-

ветвленные тепловые сети, отмечают, что подключение потребителей с не-

большой относительной нагрузкой практически не влияет на отпуск тепловой 

энергии от источника. Причиной этого является перераспределение теплоно-

сителя от существующих потребителей к новым объектам без ухудшения ка-

чества теплоснабжения, т.к. в разветвленных тепловых сетях у многих потре-

бителей расход теплоносителя превышает расчетные значения. 
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2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВАРИАНТОМ  

 

2.1 Перспективные топливные балансы источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии при развитии систем теплоснабжения в 

соответствии с рекомендуемым вариантом 

 

Перспективные топливные балансы представлены для источника комбинирован-

ной выработки тепловой и электрической энергии филиал «Минусинская ТЭЦ» АО 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» Красноярский филиал 

ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее при сокращении Минусинская ТЭЦ 

или МТЭЦ). 

 

2.1.1 Перспективные топливные балансы Минусинской ТЭЦ 

 

Основное влияние на динамику перспективного потребления топлива на МТЭЦ 

оказывает изменения присоединенной тепловой нагрузки. Кроме того, определенное 

влияние на выработку тепловой энергии и расход топлива имеют мероприятия, преду-

смотренные к реализации на МТЭЦ и на тепловых сетях, находящихся в ведении  АО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Ермак». 

Более подробно состав мероприятий приводится в документе «Обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуа-

лизация на 2022 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» (шифр 

04423.ОМ-ПСТ.005.000). 

В таблице 2.1 представлены основные показатели топливного - энергетического 

баланса Минусинской ТЭЦ на период до 2037 года. 
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Таблица 2.1 – Топливно-энергетический баланс Минусинской ТЭЦ в 2019-2037 годах   

Показатель 
Ед. изме-

рения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Отпуск тепловой энергии, в т.ч. тыс. Гкал 490,2 520,5 520,5 523,9 527,3 530,8 533,7 536,7 539,2 541,7 544,2 546,6 549,1 551,6 554,1 556,5 559,0 561,5 

хозяйственные нужды тыс. Гкал 6,9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Выработка электроэнергии всего, в т.ч. тыс. МВт-ч 464,5 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 

на тепловом потреблении тыс. МВт-ч 227,1 179,8 179,8 181,0 182,2 183,4 184,4 185,4 186,3 187,2 188,0 188,9 189,7 190,6 191,4 192,3 193,2 194,0 

в конденсационном режиме тыс. МВт-ч 237,4 238,2 238,2 237,0 235,8 234,6 233,6 232,6 231,7 230,8 230,0 229,1 228,3 227,4 226,6 225,7 224,8 224,0 

Затрачено условного топлива всего, в т.ч. тыс. т у.т. 210,2 207,8 207,8 208,2 208,6 209,0 209,4 209,7 210,0 210,3 210,6 210,9 211,2 211,5 211,8 212,1 212,4 212,7 

на выработку электроэнергии тыс. т у.т. 117,4 108,2 108,2 107,9 107,7 107,4 107,2 107,0 106,8 106,7 106,5 106,3 106,1 106,0 105,8 105,6 105,4 105,3 

на выработку тепловой энергии тыс. т у.т. 92,8 99,6 99,6 100,3 100,9 101,6 102,2 102,7 103,2 103,7 104,2 104,6 105,1 105,6 106,0 106,5 107,0 107,5 

УРУТ на выработку электроэнергии г/кВт-ч 252,7 258,8 258,8 258,2 257,6 257,0 256,5 256,0 255,6 255,2 254,8 254,3 253,9 253,5 253,1 252,7 252,2 251,8 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг/Гкал 160,8 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 

УРУТ на отпуск электроэнергии г/кВт-ч 294,4 302,7 302,7 302,2 301,7 301,2 300,7 300,3 299,9 299,5 299,1 298,8 298,4 298,0 297,6 297,3 296,9 296,5 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг/Гкал 189,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4 
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Выработка и отпуск электроэнергии в 2020 году приняты по отчетным данным 

предприятия. Выработка электроэнергии на период 2021 -2037 годов принята неизмен-

ной и соответствующей отпуску электрической энергии, принятому в тарифной заявке на 

2022 год. 

Распределение затрат топлива между тепловой и электрической энергией прово-

дилось по физическому методу. 

 В таблице 2.2 представлены значения максимальных часовых расходов угля на 

выработку тепловой и электрической энергии для Минусинской ТЭЦ в 2020-2037 годах 

для зимнего и летнего периодов. 

Прогнозные значения нормативных запасов топлива представлены в таблице 2.3.   
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Таблица 2.2 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии  на Минусинской ТЭЦ , т н.т./ч 

Показатель Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Максимальный часовой расход угля 
при расчетной температуре наруж-
ного воздуха 

т н.т. 88,9 88,0 88,0 88,2 88,3 88,5 88,7 88,8 88,9 89,1 89,2 89,3 89,4 89,6 89,7 89,8 90,0 90,1 

Максимальный часовой расход угля 
в летний период 

т н.т. 57,4 55,7 55,7 55,8 55,9 56,1 56,2 56,3 56,3 56,4 56,5 56,6 56,7 56,7 56,8 56,9 57,0 57,1 

 

Таблица 2.3 – Нормативные запасы резервного топлива на Минусинской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО № 1, тыс. т н.т. 

Нормативный запас топлива 
Вид 

топлива 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Общий нормативный запас топли-
ва, тыс. т  н.т. 

уголь 37,81 37,81 37,81 37,81 37,89 37,96 38,03 38,09 38,15 38,20 38,26 38,31 38,36 38,42 38,47 38,53 38,58 38,63 

мазут 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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В качестве основного проектного и фактического топлива для энергетических кот-

лов используют бурые угли Ирша-Бородинского разреза с оптимальными для станции 

теплотехническими и физико-химическими характеристиками. 

Для растопки, подсветки факела и в качестве резервного топлива используется то-

почный мазут, марки 100. 

Качественные характеристики основного топлива, сжигаемого на Минусинской ТЭЦ 

за 2015 - 2020 годы представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Качественные характеристики топлива, сжигаемого на Минусинской ТЭЦ 

Год 
Расход угля, 

 т у.т. 
Марка угля 

Калорийность, 
ккал/кг 

Зольность, % Влажность, % 

2016 235 716 2БР 4 069 4,3 32,0 

2017 229 205 2БР 4 074 4,3 32,1 

2018 249 858 2БР 4 046 4,4 32,3 

2019 203 974 2БР 4 028 4,4 32,5 

2020 209 973 2БР 4 025 4,6 32,2 

 

Доля угля в производстве тепловой энергии составляет 99,9%. Остальная доля 

0,1% приходится на растопочное топливо – топочный мазут марки М-100. Такое же со-

отношение видов топлива прогнозируется до 2037 года. Низшая теплота сгорания на 

перспективный период составит: 

 уголь – 4026 ккал/кг; 

 мазут – 9842 ккал/кг. 

 

2.2 Перспективные топливные балансы на котельной МУП 

"Минусинское городское хозяйство" при развитии систем 

теплоснабжения в соответствии с рекомендуемым 

вариантом развития систем теплоснабжения 

 

Топливный баланс для котельной МУП "Минусинское городское хозяйство" пред-

ставлен в таблице 2.5. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
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Таблица 2.5 – Топливный баланс для котельной МУП "Минусинское городское хозяйство" 

Параметр 
Ед. изме-

рений 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Отпуск в тепловые сети Гкал 2 629,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 

Удельный расход топлива на отпуск 
тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 225,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 

Расход условного топлива т у.т. 591,8 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3 845,3 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 621,5 

Расход натурального топлива т н.т. 1 146,9 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 638,1 1 204,5 1 204,5 1 204,5 1 204,5 1 204,5 1 204,5 1 204,5 

Максимальный часовой расход нату-
рального топлива (зимний период) 

т н.т./ч 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Максимальный часовой расход нату-
рального топлива (летний период) 

т н.т./ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
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Проектным и фактическим топливом для котельной является бурый уголь. В ко-

тельной использование резервного и аварийного топлива не предусмотрено. 

Расход топлива в 2020 году составил 1146,9 т н.т.  

Низшая теплота сгорания на перспективный период составит 3612 ккал/кг. 
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3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ ТОПЛИВА НА ИСТОЧНИКАХ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДА МИНУСИНСК ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВА-

РИАНТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой и 

электрической энергии в городе Минусинск представлены в таблице 3.1, прогноз-

ные значения расходов условного топлива – в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в городе Минусинск, тыс. т н.т. 

№ 
ЕТО 

ТСО Вид топлива 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 
Минусинской ТЭЦ-АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-

13)»  

Уголь, в т.ч. 364,4 360,9 360,9 361,6 362,3 363,0 363,7 364,3 364,8 365,3 365,8 366,4 366,9 367,4 367,9 368,4 368,9 369,5 

каменный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бурый 364,4 360,9 360,9 361,6 362,3 363,0 363,7 364,3 364,8 365,3 365,8 366,4 366,9 367,4 367,9 368,4 368,9 369,5 

Природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Газ искусственный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мазут 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Дизельное топливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Котельная - Суворова 
ул., 23В  - МУП "Мину-
синское городское хо-

зяйство"  

Уголь, в т.ч. 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

каменный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бурый 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сжиженный углеводородный 
газ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дизельное топливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

    Всего в поселении 

Уголь, в т.ч. 365,6 362,5 362,5 363,2 363,9 364,7 365,3 365,9 366,4 367,0 367,5 367,6 368,1 368,6 369,1 369,6 370,1 370,7 

  каменный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бурый 365,6 362,5 362,5 363,2 363,9 364,7 365,3 365,9 366,4 367,0 367,5 367,6 368,1 368,6 369,1 369,6 370,1 370,7 

  Природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Газ искусственный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Мазут 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Дизельное топливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 3.2 – Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в городе Минусинск,  тыс. т у.т. 

№ 
ЕТО 

ТСО Вид топлива 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 
Минусинской ТЭЦ-АО «Енисей-

ская ТГК (ТГК-13)»  

Уголь, в т.ч. 210,0 207,6 207,6 208,0 208,4 208,8 209,2 209,5 209,8 210,1 210,4 210,7 211,0 211,3 211,6 211,9 212,2 212,5 

каменный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бурый 210,0 207,6 207,6 208,0 208,4 208,8 209,2 209,5 209,8 210,1 210,4 210,7 211,0 211,3 211,6 211,9 212,2 212,5 

Природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Газ искусственный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мазут 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Дизельное топливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Котельная - Суворова ул., 23В  
- МУП "Минусинское городское 

хозяйство"  

Уголь, в т.ч. 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

каменный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бурый 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сжиженный углево-
дородный газ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мазут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дизельное топливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

                Всего в поселении 

Уголь, в т.ч. 210,6 208,4 208,4 208,8 209,2 209,6 210,0 210,4 210,7 211,0 211,3 211,3 211,6 211,9 212,2 212,5 212,8 213,1 

  каменный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бурый 210,6 208,4 208,4 208,8 209,2 209,6 210,0 210,4 210,7 211,0 211,3 211,3 211,6 211,9 212,2 212,5 212,8 213,1 

  Природный газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Газ искусственный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Мазут 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Дизельное топливо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1 Описание преобладающего в городе вида топлива, 

определяемого по совокупности всех систем 

теплоснабжения 

 

В 2020 году в городе Минусинск преобладающим видом топлива является 

уголь. На его долю приходится 99,9% суммарного потребления топлива, на долю 

мазута – 0,1%. 

 

3.2 Описание приоритетного направления развития 

топливного баланса города 

 

В перспективе структура топливного баланса в городе Минусинск останется 

неизменной. Основным видом топлива будет бурый уголь. 

 

 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НА 2022 ГОД) 

ГЛАВА 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

  04423.ОМ-ПСТ.010.000 19 

4 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ 

БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗА-

ЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОН-

СТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

При разработке перспективных топливных балансов структура настоящего 

документа отредактирована  в соответствии с Требованиями к схемам теплоснаб-

жения, утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации  

от 22 февраля 2012 г. № 154 и в соответствии с Методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России 

№212 от 5 марта 2019 года. 

Добавлены перспективные топливные балансы котельной МУП "Минусинское 

городское хозяйство", расположенной по адресу ул. Суворова, 23в. 

Кроме того, на перспективные топливные балансы оказывает влияние уточ-

нение расходов топлива (абсолютных и удельных) в базовом году и уточнение про-

гнозных значений приростов потребления тепловой энергии от нового строитель-

ства. 


