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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данной главе рассмотрены балансы тепловой мощности существующего обору-

дования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным 

картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2023 года. 

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменны-

ми для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопитель-

ных периодов. Данные балансы представлены в документе «Обосновывающие матери-

алы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуализация 

на 2025 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и по-

требления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 04423.ОМ-

ПСТ.001.000). 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены пер-

спективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, изложенными в документе

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период 

до 2037 года (актуализация на 2025 год) . Глава 2. Существующее и перспективное по-

требление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» (шифр 

04423.ОМ-ПСТ.002.000). 

Далее были составлены балансы существующей располагаемой мощности источ-

ников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах дей-

ствия источников тепловой энергии с учетом их существующей тепловой мощности для 

различных периодов действия схемы теплоснабжения. На основании указанных балан-

сов существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки определяются дефициты (резервы) тепловой мощности и устанавливаются зо-

ны развития территории города с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной 

тепловой мощностью. Далее, на основании полученных данных, предлагаются меро-

приятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой 

энергии с целью обеспечения резерва тепловой мощности для рекомендуемого вариан-

та развития систем теплоснабжения, указанного в документе «Обосновывающие мате-

риалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуализа-

ция на 2025 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» (шифр 

04423.ОМ-ПСТ.005.000).  

После анализа результатов балансов тепловой мощности существующего обору-

дования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах дей-
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ствия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным 

картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2023 годоа (в 

Главе 7 обосновывающих материалов) составляются балансы располагаемой тепловой 

мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснаб-

жения с учетом реализации предложенных в Мастер-плане мероприятий. 

При определении перспективной располагаемой мощности существующих и новых 

источников тепловой энергии проводилась проверка условия СП 124.13330.2012 «Теп-

ловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» о том, что при авариях на 

источнике тепловой энергии на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-

восстановительного периода должны обеспечиваться: 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 

промышленным потребителям в размере не менее 89 %1 от расчетной 

отопительно-вентиляционной нагрузки; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водо-

снабжение (при отсутствии возможности его отключения).  

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельных при-

нималось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номи-

нальная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соот-

ветствовать установленной.   

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теп-

ловой энергии города Минусинска были определены с учетом следующего соотноше-

ния: 

(𝑄    −𝑄     ) − (𝑄      + 𝑄    
  ) − 𝑄       = 𝑄                       (1) 

где 

𝑄     – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, 

Гкал/ч; 

𝑄      – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции (котельной), 

Гкал/ч; 

𝑄       – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного 

воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 

                                              

1 Для регионов с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 
0
С. 
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𝑄    
   – фактическая тепловая нагрузка в 2023 году (в случаях отсутствия исход-

ных данных - договорная); 

𝑄        – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 

за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;  

𝑄    – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 
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2 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРА-

БОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДА МИ-

НУСИНСКА 

 

2.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия Филиала Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)» 

Прирост тепловой нагрузки в горячей воде к 2037 году в существующей зоне дей-

ствия МТЭЦ прогнозируется на уровне 20 Гкал/ч. 

При составлении перспективных балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки МТЭЦ все выводы о резервах тепловой мощности формировались с 

учетом существующей установленной тепловой мощности, фактической (расчетной) 

тепловой нагрузки, определенной на конец 2023 года.  

Значения договорной тепловой нагрузки и значения резервов и дефицитов тепло-

вой мощности по договорной тепловой нагрузке приведены для справки.  

 

2.2 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 

тепловой нагрузки в зоне действия МТЭЦ с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой 

тепловой мощности  

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности МТЭЦ и с учетом пер-

спективной тепловой нагрузки в существующей зоне ее действия, на период 2020-2037 

годов приведен в таблице 2.1.   
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Таблица 2.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в существующей зоне МТЭЦ с учетом приростов перспективной тепловой нагрузки (на период с 2020 по 2037 годы), Гкал/ч  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 

отборы паровых турбин, в т.ч. 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 150,40 

производственных параметров (с учетом противодавления) 67,40 67,40 67,40 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

теплофикационных параметров (с учетом противодавления) 83,00 83,00 83,00 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 

Пиково-пусковая котельная 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 330,40 

Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч. 20,04 20,04 20,04 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 

в горячей воде 1,68 1,68 1,68 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

в паре 18,36 18,36 18,36 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 22,82 

Тепловая мощность НЕТТО 310,36 310,36 310,36 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 305,48 

Потери в тепловых сетях в горячей воде (с учетом хозяйственных нужд в тепло-
вых сетях), в т.ч. 

35,06 35,09 35,06 30,22 28,14 28,22 28,28 28,37 28,41 28,44 28,47 28,49 28,52 28,55 28,58 28,61 28,64 28,67 

"Город" 29,94 29,97 32,61 28,11 28,14 28,22 28,28 28,37 28,41 28,44 28,47 28,49 28,52 28,55 28,58 28,61 28,64 28,67 

"Завод" 5,12 5,12 2,45 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная нагрузка на хознужды ТЭЦ 2,55 2,55 2,89 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. 194,07 194,70 196,33 199,46 200,89 203,71 205,78 208,64 210,00 211,14 212,20 213,15 214,21 215,16 216,22 217,27 218,33 219,50 

отопление и вентиляция 166,84 167,39 168,79 170,65 171,97 174,49 176,33 178,90 180,11 181,12 182,06 182,89 183,83 184,67 185,61 186,55 187,49 188,52 

горячее водоснабжение 27,23 27,31 27,54 28,81 28,92 29,22 29,45 29,73 29,90 30,03 30,15 30,26 30,38 30,49 30,61 30,73 30,85 30,98 

"Город" 183,91 184,54 186,17 189,30 190,73 193,55 195,62 198,48 199,85 200,99 202,04 202,99 204,05 205,00 206,06 207,12 208,17 209,34 

отопление и вентиляция 159,91 160,46 161,86 163,72 165,04 167,56 169,40 171,97 173,18 174,19 175,13 175,97 176,91 177,74 178,68 179,62 180,56 181,60 

горячее водоснабжение 24,00 24,08 24,31 25,58 25,69 25,99 26,22 26,50 26,67 26,80 26,92 27,03 27,15 27,26 27,38 27,50 27,62 27,75 

"Завод" 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 

отопление и вентиляция 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 

горячее водоснабжение 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 

Присоединенная расчетная фактическая тепловая нагрузка в горячей во-
де (на коллекторах станции), в т.ч. 

181,30 181,97 196,33 184,50 185,96 188,87 191,00 193,94 195,35 196,52 197,61 198,58 199,67 200,64 201,73 202,82 203,91 205,11 

отопление и вентиляция 160,55 161,13 168,79 157,21 158,56 161,15 163,05 165,70 166,94 167,98 168,94 169,80 170,77 171,63 172,59 173,56 174,52 175,59 

горячее водоснабжение 20,75 20,83 27,54 27,29 27,40 27,72 27,95 28,24 28,41 28,54 28,67 28,78 28,90 29,02 29,14 29,26 29,39 29,52 

"Город" 168,50 169,17 186,17 171,59 173,05 175,96 178,09 181,03 182,44 183,61 184,70 185,67 186,76 187,73 188,82 189,91 190,99 192,20 

отопление и вентиляция 149,84 150,42 161,86 148,40 149,75 152,35 154,24 156,89 158,13 159,17 160,14 161,00 161,96 162,82 163,78 164,75 165,71 166,78 

горячее водоснабжение 18,66 18,74 24,31 23,19 23,30 23,61 23,85 24,14 24,30 24,44 24,56 24,67 24,80 24,91 25,03 25,16 25,28 25,41 

"Завод" 12,80 12,80 10,16 12,91 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 

отопление и вентиляция 10,71 10,71 6,93 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 

горячее водоснабжение 2,09 2,09 3,23 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 78,69 78,02 76,08 72,85 73,51 70,60 68,47 65,53 64,12 62,95 61,86 60,89 59,80 58,83 57,74 56,65 55,56 54,36 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 126,51 125,84 111,14 118,03 116,57 113,67 111,53 108,60 107,19 106,01 104,92 103,95 102,86 101,89 100,80 99,72 98,63 97,42 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном выводе самого мощного агрегата 

159,96 159,96 159,96 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 

142,89 143,41 150,22 139,92 141,12 143,43 145,11 147,47 148,57 149,50 150,36 151,12 151,98 152,75 153,61 154,46 155,32 156,27 
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Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

 существующей мощности МТЭЦ достаточно для покрытия перспективных 

тепловых нагрузок в существующей зоне действия станции и без проведе-

ния мероприятий на станции и тепловых сетях;   

 на МТЭЦ в случае аварийного вывода самого мощного турбоагрегата рас-

полагаемая мощность остального генерирующего оборудования обеспечит 

минимально допустимое по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуали-

зированная редакция СНиП 41-02-2003» внешнее теплопотребление с уче-

том собственных нужд станции. 

 

2.3 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы 

теплоснабжения Минусинской ТЭЦ при обеспечении 

перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Значение резервов и дефицитов тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки на МТЭЦ за период с 2020 по 2037 год приведены в таблице 2.2. 

Анализ таблицы 2.2 позволяет сделать следующие выводы: 

 в период с 2020 по 2037 годов резерв тепловой мощности МТЭЦ составит 

не менее 97 Гкал/ч. 
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Таблица 2.2 – Резервы и дефициты тепловой мощности МТЭЦ в 2020-2037 годах, Гкал/ч 

Наименование 
показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит 
тепловой мощ-

ности 
126,51 126,51 111,14 118,03 116,57 113,67 111,53 108,60 107,19 106,01 104,92 103,95 102,86 101,89 100,80 99,72 98,63 97,42 
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2.4 Описание изменений существующих и перспективных 

балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей для системы 

теплоснабжения МТЭЦ за период, предшествующий 

утверждения схемы теплоснабжения 

 

Изменения тепловой мощности станции за 2023 год отсутствуют, прирост тепловой 

нагрузки в зоне действия МТЭЦ по данным утвержденной схемы теплоснабжения с 2023 

по 2037 год составил 3,8 Гкал/ч, по данным актуализации схемы теплоснабжения – 20 

Гкал/ч. 
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3 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 

3.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия муниципальных котельных  

На территории города Минусинска функционирует одна муниципальная котельная, 

обеспечивающая тепловую нагрузку абонентов жилищно-коммунального сектора горо-

да, котельная МУП г. Минусинска «Горводоканал», расположенная по адресу ул. Суво-

рова, д. 23В. 

 

3.2 Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) в 

существующей зоне действия муниципальной котельной 

по ул. Суворова, д. 23В 

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и при-

соединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных: 

 данные по существующей располагаемой мощности источника тепловой 

энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в 

тепловых сетях на 2023 год;  

 данные по существующим договорным тепловым нагрузкам в зоне дей-

ствия источника тепловой энергии на 2023 год; 

 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующей зоне дей-

ствия источника тепловой энергии и в зонах, граничащих с существующей 

зоной действия источника тепловой энергии за период с 2023 по 2037 годы. 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой 

энергии определены: 

 резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в 

существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каж-

дого прогнозируемого периода; 
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 наличие зон развития территории города Минусинска с перспективной теп-

ловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью. 

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной теп-

ловой нагрузки котельной Суворова, д. 23В на период с 2020 по 2037 годы приведены в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой в зоне действия котельной Суворова, д. 23В на период  
2020-2037 годов, Гкал/ч  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Установленная тепловая мощность 2,800 2,800 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 

  1,400 1,400 0,000                               

Располагаемая тепловая мощность 1,400 1,400 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 

Затраты тепла на собственные нужды 
котельной 

0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Тепловая мощность нетто 1,288 1,288 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 

Тепловая нагрузка на коллекторах 1,270 1,270 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 

Потери в тепловых сетях 0,040 0,040 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Присоединенная тепловая нагрузка, в 
т.ч.: 

1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 

   отопление 1,063 1,063 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 

   ГВС 0,167 0,167 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,018 0,018 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Располагаемая тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды станции) при аварийном выводе 
самого мощного котла 

0,938 0,938 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 

Минимально допустимое значение 
тепловой нагрузки на коллекторах 
станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,986 0,986 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 
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3.3 Выводы о резервах и дефицитах в существующей зоне 

действия муниципальной котельной Суворова, 23В при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей 

Как следует из представленных данных, по состоянию на 01.01.2024 существую-

щей тепловой мощности достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

на период до 2037 года. 

Но в связи с выработкой ресурса работы паровыми котлами, предлагается прове-

сти реконструкцию котельной в 2030 году, с заменой оставшихся паровых котлов на во-

догрейные котлы. 

Прирост тепловой нагрузки в зоне действия котельной Суворова, 23В не прогнози-

руется. 

 

3.4 Описание изменений существующих и перспективных 

балансов тепловой мощности муниципальной котельной 

Суворова, 23В 

Изменений в зоне действия муниципальной котельной МУП г. Минусинска "Горво-

доканал" ул. Суворова, д. 23В с момента утвержденной схемы теплоснабжения не про-

изошло. 
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4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ 

КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖ-

ДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА 

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вы-

вода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энер-

гией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети 

от каждого магистрального вывода по каждому из источников тепловой энергии (мощ-

ности), в зоне действия которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки, выполнен 

в электронной модели систем теплоснабжения города Минусинска для прогнозируемо-

го состояния каждого из пятилетних перспективных периодов. Результаты гидравличе-

ского расчета для прогнозируемого состояния систем централизованного теплоснаб-

жения с учетом прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источни-

ков (без учета реализации мероприятий по развитию систем централизованного тепло-

снабжения, предлагаемых схемой теплоснабжения), приведены в документе «Обосно-

вывающие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 

года (актуализация на 2025 год). Глава 4. Существующие и перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Приложение 1. 

Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 04423.ОМ-

ПСТ.004.001). При анализе результатов расчета определено, что присоединение всего 

прогнозируемого на период до 2037 года объема перспективной тепловой нагрузки без 

проведения мероприятий на тепловых сетях невозможно в существующих зонах теп-

лоснабжения МТЭЦ. 

Для систем теплоснабжения от источников тепловой энергии, где отсутствует не-

обходимый запас пропускной способности для присоединения перспективных потреби-

телей тепловой энергии, разработан ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

с увеличением диаметра. Перечень данных мероприятий приведен в документе «Обос-

новывающие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 

2037 года (актуализация на 2025 год). Глава 8. Предложения по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 04423.ОМ-

ПСТ.008.000). 


